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TC 5800 F MAJOR/6400 F MAJOR
TC 5800 F MAJOR/6400 F MAJOR

Vyrobce: Antonio Carraro
Dostupnost: na dotaz

Diky ¢tyfem stejnym kollm a vybornému
vyvazeni se pfi zatizeni hmotnost dokonale
rozlozi na obé napravy, coz zarucuje dobry
styk pneumatik s povrchem.

Podrobny popis

Kontakt
David Prochéazka

produktovy manazer Antonio Carraro, BERTI,
Grillo

Tel: +420 775 599 671

E-mail: david.prochazka@pekass.eu

Diky ¢tyfem stejnym kollm a vybornému vyvazeni se pri zatizeni hmotnost dokonale rozlozi na
obé napravy, coz zarucuje dobry styk pneumatik s povrchem. To se vyplati hlavné pfri praci v
kopcich, kde ocenite perfektni stabilitu. Pfevodovka ma 24 stupnd, 12 vpred a 12 vzad. Motor s
nejmodernégjsim spalovanim a vstrikovanim. Predni tvarovana maska a bocni desky zarucuji

dobré chlazeni, a to i ve vysokych teplotach.

Model TC 5800 F MAJOR TC 6400 F
MAJOR

Podvozek Integralni kyvny ram ACTIO, pohon vsech kol,

fizeni predni napravy
Motor Vznétovy, primy vstrik
Emisni stupen Stupen 3A Stupen 3A
Pocet valcl 4 3, turbo
Vykon (KW/K) 36,5/ 49,7 412/56
Otacky 3000 2600
TocCivy moment 139/1800 195 /1400
(Nm/ot)



mailto:david.prochazka@pekass.eu

Chlazeni Kapalina Kapalina
Objem nadrze (I) 42 42
Prevodovka Synchronizovana 24 rychlostni, 12 vpred, 12 vzad
Vyvodovy hfidel Zadni, nezavisly a synchronizovany 540 ot.
Profil koncovky 1a 3/8 s 6 drazkami, lehké pfipojovani
Hydraulické zvedaci 3bodovy zaves
zafizeni
Nosnost (kg) 2200
Pracovni tlak (bar) 130
Rizeni 2 hydraulické valce
Brzdy Zadni hydr. ovladané kotoucoveé brzdy v olejové
lazni, parkovaci brzda
Hmotnost (kg) s bez. 1760 1780

rAmem




