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Briri FIELD CHIEF 16
Briri FIELD CHIEF 16

Vyrobce: BRIRI
Y Kontakt

Dostupnost: na dotaz ) )
Ing. Vit Polak
Sériové charakteristiky stroje: Nejvyssi ) . ) .
. : e . Produktovy manazer - Dopravni technika
modelova rada cisteren "Prémiovy segment'.
Standardni barva cisterny RAL 6002, Ize Tel: +420 773 747 839

zmenit na prani, uvnitf ochrana Special Sika L
E-mail: vit.polak@pekass.eu

Premacer. Vietenoveé Cerpadlo s

hydraulickym pohonem pro...

Podrobny popis

Sériové charakteristiky stroje:

= Nejvyssi modelova fada cisteren "Prémiovy segment".

= Standardni barva cisterny RAL 6002, Ize zmeénit na prani, uvniti ochrana Special Sika
Premacer.

= Vfetenoveé Cerpadlo s hydraulickym pohonem pro presnou aplikaci kejdy.

= Masivni naprava s vysokou nosnosti.

= Maximalni dennivykon s vysokou efektivitou (vykon jako u samochodu).

= Kontrolni otvor vzadu 600 mm.

m Ukazatel hladiny vpredu.

= Rezaci box pro obohaceni kejdy.

= Nizké téziste, zapustena kola do téla cisterny.

= Presna aplikace kejdy s vietenovym cCerpadlem.


mailto:vit.polak@pekass.eu

Zakladni charakteristika cisterny BRIRI FIELD
CHIEF 16

Zakladni objem 16 000 |
Pocet naprav 1
Nosnost super tézké napravy pfi 40 km/h 30 tun

Brzdy s ALB 2 okruhové vzduchové, 520 x 180 mm
Pneu BKT 900/60 R 38
Zaves Spodni hydraulicky odpruzeny s vyrovnavanim

a K80

Zadni 4-bodovy zaves

Kat. lll s nosnosti 5 tun s pfipravou

Cerpadlo

Vietenové Vogelsang 6 000 I/min

Rezaci box pfed cerpadlem

RotaCut s fezacim systémem M 10000

Sani

Vpredu vievo

Automatické plnéni cisterny

Ano

Saci rameno

Pripravo vpredu vpravo

Terminal

ISOBUS terminal

Load Sensing

Ano

Pracovni osvétleni

2 x vzadu, 2 x uprostred

Sitka cisterny

3000 mm




