
Horsch Tiger AS

Horsch Tiger AS

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

Tiger AS – Chytřejší náhrada pluhu Intenzivní

prokypření a zamíchání velkého množství

slámy až do 35 cm pracovní hloubky.

Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu

Podrobný popis

 Oblasti použití:

Lehké a střední druhy půdy.

Kypření šetrné k půdě až do pracovní hloubky 35 cm s možností prohloubení utuženého

podorničí.

Homogenní promísení velkého množství slámy a posklizňových zbytků.

Zpracování půdy a příprava seťového lože v jedné pracovní operaci.

Horsch Tiger AS 3 AS 4 AS

pevný

4 AS 5 AS 6 AS 8 AS

Pracovní záběr

(m)

3,00 4,00 4,00 4,80 6,00 7,50

mailto:miroslav.mechura@pekass.eu


Přepravní šířka

(m)

3,00 4,05 3,00 3,00 3,00 3,00

Počet

pracovních

orgánů

13 17 17 21 25 33

Rozteč radliček

(cm)

23 23,5 23,5 23 24 23

Výška rámu

(mm)

850 850 850 850 850 850

Potřebný výkon

(kW/HP)

110 - 150 /

150 - 300

145 - 270 /

200 - 370

145 - 270 /

200 - 370

185 - 330 /

250 - 450

220 - 400 /

300 - 550

275 - 440 /

375 - 600


