
Horsch Leeb 4 AX

Horsch Leeb 4 AX

Výrobce: Horsch Leeb

Dostupnost: na dotaz

- Stabilní rám z jemnozrnné konstrukční oceli

- Pevné zavěšení oje

- Volitelný horní a dolní zavěs s natačecí ojí

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer

Tel: +420 773 747 839

E-mail: vit.polak@pekass.eu

Podrobný popis

Osa 8 t, konstrukce osy bez odpružení

Volitelně s řízením oje, automatické dodržování stopy

Objem hlavní nádrže: 3 800 l

Sériové pneumatiky 380/90 R 46 BKT

Nádrž na čistou vodu: 400 l.

Nádrž na ruční mytí: 15 l.

Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 30 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s

výkonem cca 50 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný

tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2

Podesta se sklápěcím žebříkem integrována do nádrže na čistou vodu

mailto:vit.polak@pekass.eu


Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s mechanicky ovládaným regulátorem brzdné

síly  a pružinový mechanismus

Ramena 18 m - 30 m se systémem BoomControl Eco, BoomControl Pro (novinka od

letošního roku)

Systém Eco (vč. Pístového membránového čerpadla poháněného kloubovou hřídelí (270

l/min), ručních vícecestných ventilů k ovládání sací a výtlačné strany, 1 dvojčinného řídícího

ventilu nebo přípojek Load Sensing, potřebné množství oleje 30 l/min)

Blatník k zakrytí kol

Mechanická opěrná patka

Sací a výtlačná strana oběhu vody v mísiči nastavitelná přes ruční kulové kohouty

Plnicí přípojka 2" Kamlok

Naplavovací šachta z PE - cca 35 litrů

Mechanické zobrazení stavu naplnění na plnicím místě

Pracovní počítač ISOBUS

Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h

Prospekt a technická data najdete v přiložených dokumentech.


