
Výrobce:

Dostupnost: na dotaz

Kontakt

Podrobný popis

Patentovaný funkční princip Maestro se vyznačuje třemi přednostmi: unikátní systém

dávkování, extrémně malé výsevní agregáty, průběžné vyhodnocování kvality výsevu. Princip

dávkování zrn používá zcela novou stavbu kotoučů, které namají obvyklé otvory, nýbrž drážky

otevřené směrem k obvodu. Takt 30hz odpovídá pracovní rychlosti 15km/h při výsevu 90 000

zrn na hektar. Pro tuto kvalitu je velice důležitý plynulý přechod zrna z rotačního pohybu na

přímočarý volný pád. Řídící systém v isobus terminálu informuje gra�cky obsluhu o přesném

podílu chyb nebo shluků zrn v každém výsevním řádku.

Dávkování osiva probíhá buďto z jednotlivých zásobníků a nebo z centrálního zásobního vozu.

Zásobní vůz lze také použít pro dávkování hnojiva.

Maestro 8.70 - 75 - 80 CC Maestro 12.45 - 50 CC

Přepravní šířka (m) 3 3



Přepravní výška (m) 3,85 3,85

Přepravní délka  (m) 8,2 8,2

Hmotnost od (kg) 4000 4500

Objem zásobního vozu (l) 2800 2800

Kapacita zásobníku (l) 70 70

Počet řádků 8 12

Rozteč řádků (cm) 70, 75 nebo 80 45 nebo 50

Hloubka setí (cm) 1,5 to 9,0 1,5 to 9,0

Pádová výška zrn (cm) 45 45

Potřebný výkon (KW / HP) 75 / 100 90 / 120


