
Horsch Express KR

Horsch Express KR

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

- Secí stroj do tříbodového závěsu pro

intenzivní přípravu seťového lože i u těžkých

půd.

- K dispozici má tři varianty pěchů, které se

hodí do různých podmínek.

- Secí botky TurboDisc zajišťují perfektní

uložení osiva.

- Secí botky se dají hydraulicky zcela zvednout

a je tak možná práce pouze s rotačními

branami.

Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu

Podrobný popis

Express KR  v sobě spojuje osvědčenou secí techniku HORSCH, se zpracováním půdy rotačními

bránami Kredo s pohonem přes kloubový hřídel. Ty umožňují intenzivní přípravu seťového

lůžka také v obtížných půdních podmínkách. Rotační brány Kredo používají 10 párů nožů na 3

m záběru. Jsou dimenzovány pro velkou stabilitu, aby mohl pracovat i v silně kamenitých

půdách. Pomocí rychlovýměnných nožů je možné snadno měnit intenzitu průtoku zeminy

strojem. Pro nejdelší životnost jsou nože vybaveny karbidovými štíty. Zde se používá osvědčené

řešení jako na kypřičích. Nastavování pracovní hloubky po malých krocích je snadno dostupné z

prostoru mimo stroj a je jasně čitelné. Také urovnávací lišta je snadno nastavitelná. 

Horsch Express KR 3 KR 3.5 KR 4 KR 4 KR pevný

Pracovní záběr (m) 3,00 3,50 4,00 4,00

Přepravní šířka (m) 3,00 3,50 2,98 4,00

Délka / Délka se značkovači (m) 2,85 / 3,25 2,85 / 3,25 2,85 / 3,25 3,00 / 3,40
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Hmotnost (kg) 3 300 - 3

800

3 600 - 4 250 4 100 - 4 800 4 050 - 4 650

Objem dvoukomorového

zásobníku (l)

2 000 (45:55) 2 000 (45:55) 2 000 (45:55) Partner FT

Počet secích botek 20 24 28 28

Rozteč secích botek (cm) 15,00 14,50 14,50 14,50

Potřebný výkon (kW/HP) 110-185 / 150-

250

129-185 / 175-

250

147-185 / 200-

250

147-185 / 200-

250


