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SHL 30

Výrobce: Krampe

Dostupnost: na dotaz

Podvozek tvoří ocelový rám svařený z vysoce

kvalitní jemnozrnné oceli, plastové blatníky

nad jednotlivými koly, koncová světla v zadní

části nad ochranou proti podjetí, vzduchové

odpružení BPW podvozku v robustním

provedení se...

Kontakt

Ing. Vít Polák

Produktový manažer - Dopravní technika

Tel: 420773747839

E-mail: vit.polak@pekass.eu

Podrobný popis

Podvozek tvoří ocelový rám svařený z vysoce kvalitní jemnozrnné oceli, plastové blatníky nad

jednotlivými koly, koncová světla v zadní části nad ochranou proti podjetí, vzduchové odpružení

BPW podvozku v robustním provedení se třemi válci, brzdový systém EBS.

Hákový nosič s nosností 25 t bývá využíván také jako vyprošťovací pro uchopení a naklápění

nákladu či standardních kontejnerů do výšky 1,57 m.

Technická data SHL 30

Celková hmotnost na veřejných komunikacích 35 000 kg (techn. 38 000 kg)

Tlak na sedlo přívěsu 10 000 kg (techn. 11 000 kg)

Tlak na osu přívěsu 24 000 kg (techn. 27 000 kg)

Čistá hmotnost (bez nákladu) 7 200 kg

Užitečné zatížení cca 28 100 kg (techn. cca 31 200 kg)

Standardní pneumatiky 385/65 R 22,5

Výška se standardními pneumatikami 1,50 m

Možné délky kontejneru (standardní vybavení) cca 7,0 m

Výška háku (dle DIN 30 722) 1,57 m
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