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KOMPAKTNÍ A OBRATNÝ 



 

Leeb CS 

 

 
Silné argumenty 

 
― Inteligentní postřiková technika do 3-bodového závěsu 
 
― CCS nebo CCS Pro systém s výkonným 

odstředivým čerpadlem, kontinuálním vnitřním 

čištění a automatickými programy mytí 
 
― Nízký úlet díky automatickému ovládání ramen a 

konstantní vzdálenost přesné aplikace i při vysokých 

pracovních rychlostech 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

― Kompaktní rozměry a optimální těžiště 
 
― Integrovaný trojúhelníkový držák pro komfortní 

připojení/odpojení 
 
― Hydraulicky ovládané funkce a ISOBUS ovládání se 

známým uživatelským rozhraním  
 
― Efektivní naplavovací šachta 
 
 

 

 

1 Schované a zakryté – pracovní zóna 
s naplavovacím centrem je stejná jako u 
větších modelů 

 

2 Krátká doba pro připojení a pohodlná 
manipulace díky standardnímu spojovacímu 
trojúhelníku 

3 Prostorné úložné prostory pro 
příslušenství a ochranné prostředky  
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 

 

HORSCH Leeb TD 1.4 CS 1.8 CS 2.2 CS 

Rozměry a hmotnosti    

Vlastní hmotnost (kg) 1 480 – 2 030 1 500 – 2 050 1 520 – 2 070 
    

Celková délka max. (přepravní) (m)* 2,60 2,60 2,60 
    

Celková šířka (přepravní) (m) 2,48 2,48 2,48 
    

Celková výška (m)** 3,60 – 3,95 3,60 – 3,95 3,60 – 3,95 
    

Zásobník    

Jmenovitý objem nádrže na jíchu (l) 1 400 1 800 2 200 
    

Skutečný objem nádrže na jíchu (l) 1 650 1 950 2 350 
    

Nádrž na čistou vodu (l) 400 400 400 
    

Nádrž na ruční mytí (l) 15 15 15 
    

Postřikovací ramena    

Pracovní záběry (m) 15 – 30 15 – 30 15 – 30 
    

Dílčí záběry (min. / max.) (KS) 6 – 42 6 – 42 6 – 42 
    

Pracovní výška (m)*** 0,3 – 2,0 0,3 – 2,0 0,3 – 2,0 
    

Výkon čerpadla (l/min) 400 400 400 
    

Pracovní tlak, max. (bar) 8 8 8 
    

Pracovní rychlost (km/h) 4 – 20 4 – 20 4 – 20 
    

 
* Celková délka od závěsu po ramena  
** Pracovní výška od závěsu dle typu ramen  
*** Pracovní výška od závěsu v ramenou trakktoru  (Pracovní rozsah výšky ramen= 1,70 m) 
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Váš Dealer: 

 
HORSCH LEEB Application Systems GmbH  
Kleegartenstraße 54  
94405 Landau an der Isar  
Tel: +49 9951 6041-0 
Fax: +49 9951 6041-3092 horsch.com 
E-Mail: info@horsch.com 

 
 

 
Papier: 120 g/m2 Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die Vergabe erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte. 

Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „Cradle-to-Cradle“, sozusagen nach dem 

Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ – ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de. 
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