
   
 

Horsch Leeb PT 350 
 

 
 

Typ / Motor 
Motor: MTU (Mercedes) OM 936 LA 
Výkon: 260 kW / 354 PS 
Hmotnost: 13 500 kg 
Počet válců / chlazení:  6 / kapalinové / turbo s chladičem stlačeného vzduchu 
Objem (cm³): 7 698 
Jmenovité otáčky (ot/min): 2 200 
Max. točivý moment (Nm při ot/min): 1 400 / 1 200 – 1 600 
Objem nádrže paliva / AdBlue (l): ca. 480 / 40 
Emisní norma: TIER 4 F 

 
Převodové ústrojí 
Typ převodovky: Plynule řiditelný hydrostatický pohon s automatickou regulací otáček motoru 
podle zatížení a s rozjezdovou podporou (AutoHold) 
Pracovní rozsahy: Pole / Silnice 
Převod: Plynulý hydrostatický  
Rychlosti: Pole: 0 - 30 km/h 
                  Silnice: 0 - 40 km/h 
Pohon všech kol: Trvalý pohon všech kol s řízením prokluzu 
 
Podvozek / Nápravy 
Odpružení: Nezávislé zavěšení kol s hydropneumatickým odpružením, s automatickým 
vyrovnáváním polohy a s podvozkovou stabilizací 
 
Řízení 
Řízení: Elektrohydraulické řízení všech kol 
 
Brzdy 
Provozní brzdy: Kotoučové brzdy na přední nápravě a hydrostatickým brzdový systém s ABS na 
přední nápravě  
Parkovací brzdy: Mokré lamelové brzdy na všech 4 kolech  

 

 



HORSCH LEEB PT 350 - PEKASS a.s.  

Rok výroby 2016 (1 160 MH a 4 314 ha)   

   

Leeb PT 350 (emisní norma TIER 4 F), rychlost 40 km/h  

Pneumatiky Alliance VF 480/80 R 50, profil 354+, 171D  

Elektrohydraulické řízení zadní nápravy s automatickým centrováním zadní nápravy a blokováním  
při jízdě po veřejné komunikaci 

 

Hydraulicky stavitelný rozchod od 2,25 m do 3,00 m  

Nerezová nádrž: 5 000 litrů  

Terminál Topcon X30  

GPS přijímač EGNOS na stroji namontován  

Předběžné hydraulické vybavení pro automatický řídící systém Trimble (vč. řídícího ventilu, 
senzorů tlaku, senzorů úhlu řízení) 

 

Ramena: 18/27/36 m, 9dílná  

BoomControl Pro (4 ultrazvukové senzory hlídání výšky ramen nad porostem)  

Rozšíření BoomControl PRO o dodatečné 2 senzory (tzn. celkem 6 senzorů)  

Automatické přepínání mezi tryskami, příp. konfiguracemi trysek  

Pneumatické spínání trysek 4-2, 6 úrovně vč. okrajových trysek vlevo/vpravo  

Rozdělení 16 sekcí  
1 / 1,5 / 2 // 2 / 2,5 // 3 / 3 / 3 | 3 \ 3 \ 3 \\ 2,5 \ 2 \\ 2 \ 1,5 \ 1 

 

Kamerový systém včetně monitoru a couvací kamery  

NightLight osvětlení postřikových kuželů, včetně čištění  

Externí plnicí uzávěr 3” Kamlock (externí plnění)  

Vysokotlaká vapka pro vnější čištění s vlastním přídavným čerpadlem  

Plachty na ochranu trysek za koly  

 Znalecký posudek pro povolené k provozu Leeb PT 350 – 40 km/h  

  

  
 


