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Štěpkovače JBM Průměr dřevní Vstupní otvor Rozměr vstupu Průměr řezného Síla řezného Hmotnost Požadovaný
bez motoru hmoty (mm) š x v (mm) násypky (mm x mm) rotoru (mm) rotoru (mm) (kg) výkon traktoru

JBM 521 ZX 150 210 x 150 1000 x 940 610 25 640
19 – 37 kW
25 – 50 k

JBM 624 ZX 180 240 x 180 1020 x 1050 670 35 740
23 – 45 kW
30 – 60 k

JBM 831 ZX 210 310 x 210 1250 x 1050 810 38 760
30 – 88 kW
40 – 120 k

JBM 1040 ZX 280 400 x 280 1600 x 1340 1000 42 1280
45 – 127 kW
60 – 170 k

Štěpkovače JBM Průměr dřevní Vstupní otvor Rozměr vstupu Průměr řezného Síla řezného Hmotnost Motors motorem hmoty (mm) š x v (mm) násypky (mm x mm) rotoru (mm) rotoru (mm) (kg)

JBM 419 MX 150 200 x 150 1000 x 940 600 25 750
diesel

20 kW/27 k

JBM 420 MX 150 200 x 150 1000 x 940 600 25 810
2v benzin

20 kW/27 k

JBM 521 MDX 27/30 150 210 x 150 1000 x 940 610 25 1150
3v diesel

20 kW/27 k /30 k

JBM 624 MDX 35 180 240 x 180 1200 x 1020 670 35 1520
3v diesel

26 kW/35 k

JBM 624 MDX 50 185 240 x 185 1200 x 1020 670 35 1600
4v diesel

37 kW/50 k

JBM 630 MDX 200 310 x 200 1300 x 1020 810 38 1750
4v turbodiesel
45 kW/60 k

JBM 831 MDX 210 310 x 210 1280 x 970 810 38 2350
4v turbodiesel
59 kW/80 k

JBM 1040 MDX 280 400 x 280 1440 x 950 1040 42 2640
4v diesel

99 k
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