
PŘESNÁ TECHNIKA  
PRUTOVÝCH BRAN

Cura ST



Cura ST
JEDNODUŠE ÚČINNÉ

	― Oslní plošným výkonem a stabilitou

	― Robustní a zároveň kompaktní konstrukce

	― Přesnost při nejrůznějších půdních podmínkách

	― Jednoduchá manipulace



	― Uzavřená rámová konstrukce z jeklů zajišťuje vysokou pevnost 
proti zkroucení a přesto je lehká a má dlouhou životnost.

	― Zvednutí pomocí dvouzdvihového válce při sklopení 90° 
umožňuje:

	– Komfortní otáčení díky mírně nadzvednutým bočním křídlům

	– Dobré přizpůsobení upravovanému terénu díky  
plovoucí poloze při práci.

	― Maximální výška rámu 450 mm umožňuje práci  
i v případě vysokých plodiny

Rám 
LEHKÝ A ROBUSTNÍ SOUČASNĚ

Umístění opěrných kol2

Vnitřní válec při sklopení 180°3

Maximální průchodnost díky výšce rámu a pružinám nad rámem1

1 2 3

	― Možno použít až jedenáct opěrných kol

	― Podle požadavků možno použít i bez opěrných kol vzadu

	― Umístění opěrných kol na rámu se dá upravit podle  
vzdálenosti řádkových plodiny

	― 5-dílné, možno sklopit na přepravní šířku 3 metry

	― Válec pro sklopení na 180° je bezpečně uložen v rámu a  
vychází z osvědčené konstrukce rámu pro zpracování půdy

	― Pracovní záběr 12 m

Zvednutí pomocí dvouzdvihového válce při sklopení 90°

Sklápění stroje



Pružiny

	― Plynule hydraulicky nastavitelný přítlak 

	― Pružiny se nachází nad rámem a umožňují šetrné  
vláčení ve vysokých porostech

	― Dvojité pružiny zajišťují pracovní rozsah 500 g až 5 000 g  
a umožňují jemné vláčení až velmi agresivní zpracování 

	― Stejný tlak na pruty při různé poloze umožňuje  
zpracovávat profilovaný povrch, např. brázdy brambor

Pruty

	― Délka prutu 130 mm v namáhané oblasti

	― Pruty jsou připevněny samostatně a odpruženy

	― S boční stabilitou díky širokému uložení

	― Hroty 8 mm, volitelně s tvrdokovem

	― Poloha prutů se nastavuje pomocí výškově  
nastavitelných opěrných kol

	― Zalomené pruty pro přivádění síly do středu

1

S boční stabilitou díky širokému uložení2

Pruty jsou připevněny samostatně a odpruženy3

Hydraulické nastavení přítlaku prutů1

32

Jemné až agresivní 
JEDNOTLIVĚ ZAVĚŠENÉ PRUTY
S DVOJITOU PRUŽINOU



TECHNICKÉ ÚDAJE

Papír: 120 g/m2 Maxi Offset. Papír je certifikován podle EU Ecolabel. Zakázka platí pro produkty a služby, které mají v porovnání se srovnatelnými produkty nejmenší dopad na životní prostředí. Podrobnější 
informace také na www.eu-ecolabel.de. Tiskařská barva: QUICKFAST COFREE. Bez obsahu minerálních olejů a kobaltu. Dále certifikována a doporučena pro tisk podle “Cradle-to-Cradle”, takzvaného 
principu “z kolébky do kolébky” – přístupu, který se zabývá využíváním obecně platného a důsledného oběhového hospodářství. Podrobnější informace také na www.c2c-ev.de.

Váš odborný dodavatel:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

HORSCH Cura 12 ST
Pracovní záběr (m) 12,2

Přepravní šířka (m) 2,95

Přepravní výška (m) 3,6

Délka (m) 2,7

Vzdálenost řad (mm) 200

Rozteč radliček (mm) 28

Hmotnost (kg) 2 300

Rozměry pneumatik opěrných kol 18 / 8,5 – 8

Světlá výška rámu (mm) 450

Dvojčinné hydr. okruhy 4

Tříbodový závěs 3-bod. kat. III

Tahová potřeba (KW/k) od 90 / 120
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