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Hloubkový kypřič dlátový HKDx
Чизельный плуг HKDx
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HKD 250 5 120 -175 1 250 1 710 1 950 +    520

HKD 300 7 190 - 240 1 440 1 910 2 190 +    720

HKD 400 9 310 - 350 1 750 2 620 2 920 + 1 060

HKD 400H 9 310 - 350 2 080 2 970 3 370 + 1 060

Hloubkový kypřič dlátový  
je nářadí pro efektivní zpracování 
půdy do hloubky až 65 cm.
Je levnou a mnohem produktivnější 
náhradou orby. S výbavou drobícím  
talonovým válcem navíc účinně zpra-
covává hroudy a značně usnadňuje 
předseťovou přípravu. Velmi dobře zpra-
covává rostlinné zbytky a promíchává 
celý půdní profil. Pro práci v extrémních 
podmínkách lze volit pružné uložení  
pracovních jednotek pomocí hydraulick-
ého systému. 

Чизельный плуг обработка
почвы на глубину до 65 см.
Чизельный плуг HKDx является
альтернативным орудием 
классического плуга. Основной
задачей при применении чизельного
плуга является разрушение плужной
подошвы и как результат обогащение
почвы кислородом и востановление
водного режима. Чизельный плуг
применяется для заделки твердых
удобрений, а так же заделки большого 
количества растительных остатков 
таких культур как рапс, подсолнечник 
и кукуруза на зерно. Большое 
распространение агрегат получил  
в хозяйствах придерживающихся 
минимальной технологии обработки 
почвы, но как показывает практика  
и при классической технологии 
всего один проход чизельного плуга 
позволяет увеличить урожайность.
HKDx выпускается с защитой стоек 
срезным болтом или гидравлическими 
цилиндрами. Опционально 
предлагается установка бокового 
заслона. Установка реверсивных долот
позволит увеличить время их
использования в 2 раза. При работе
во влажных условиях, где возникает
вероятно забивания, задний
кольчатый каток может быть поднят
и агрегат будет работать без него.


