PROFESIONALNi A ZAHRADNICKE STROJE




- q - o Spolecnost GRILLO navrhuje a vyrabi stroje s vedomim, ze budou
FD 15.09

obsluhovany lidmi, a jejich ukolem je tak zmeénit praci v potéseni
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GRILLO je vasi zarukou kvality.

Nase spole¢nost neustdle investuje do inovaci.
Neustdlé zlepSovani prinasi vysledky v oblasti kvali-
ty a spolehlivosti a ve spolupraci s vynikajici servisni
podporou a dostupnosti nahradnich dil(i to zname-
na, ze vyrobky znacky GRILLO si uchovaji svou hod-
notu i v prabéhu casu.



FD 13.09 Hydrostatické sekacky maji dokonalou tdrzbu

Hydrostaticka sekacka FD 13.09 4WD s pohonem
vSech 4 kol je specidlné urena k seceni a sbirani
posecené travy. Diky svému Sirokému Zacimu Ustro-
ji, objemnému sbérnému zasobniku a extrémné
malému poloméru otaceni je idedlnim strojem pro
uZivatele. Pouzit ji mGzete vSude tam, kde chcete
dosahnout bezchybného a peclivé

stfizeného travniku.

Integrovany trvaly systém pohonu viech 4 kol Sekacka FD 13.09 4WD nema konkurenci v Udrzbé zahrad, verejnych parkd, sportovnich zafizeni,
umoznuje uzivatelllm pracovat v mimoradné kempl, jezdeckych aredld, atd... Zkratka na vSech mistech, kde potrebujete dosdhnout krasné
bezpecnych podminkdach na jakémkoli svahu. estetické a efektivni Upravy travnaté plochy.



Dobre odvedena prace a mimoradna spolehlivost

Diky jeji hbitosti a snadnému prejizdéni obrubni-
kG a vyskovych rozdilli se idealné hodi na udrzbu
zahon( podél silnic a u kruhovych objezdu.

1

Sekacka FD 13.09 4WD ma Uzasnou Zaci a sbér-
nou kapacitu. Je bezkonkurencni v extrémnich
podminkach s vysokou nebo mokrou travou.
Sbérny zasobnik ma mimoradnou vysku vysypa-
vani (200 cm do vysky a zadni pfesah 30 cm), kte-
rd umoznuje snadné vyprazdnéni zasobniku na
nakladni viz nebo do kontejneru.

= Sekacka FD 13.09 4WD se také idedlné hodi ke
sbéru spadaného listi.



FD 15.09

Vsestranné s funkénimi aplikacemi a prislusenstvim

Hydrostatickou sekacku FD 13.09 4WD lze pouZzivat s riznym prislusenstvim.

Diky specidlné dodavané sadé Ize v pfipadé potfeby preménit na 135 cm mulcovac
s profezavacimi nozi.

Zaci hlava MP 130 cm ma tfi noZe s integrovanou funkci muléovani nebo zadniho vyhozu.
Pfepinani obou funkci se provadi jednoduse pomoci elektrického tlacitka na palubni desce.

Zaci hlava LMP 160 cm ma tfi noZe nabizejici ti rdzné funkce v jednom: muléovéni, zadni nebo boéni
vyhoz.

Kazda zména funkce se provadi jednoduse odstranénim prepazek, coz je ¢innost, kterou mize

v terénu rychle a jednoduse provést samotny uZzivatel.

PohodInd kabina s vytapénim. Dva hydraulické vyvody
(standardni vybava)

Pneumaticky odpruzené sedadlo

Zaci hlava MP 130 cm @ acihlava LMP 160 cm

Pfepinani mul¢ovani / seceni se zadnim vyhozem
se provadi elektrickym spinacem
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J"D _|,:jJ ‘():.) Profesionalni s velkou kapacitou seceni a sbirani

Sekacka FD 13.09 4WD je vybavena
extrémné odolnym Zacim Ustrojim
s prevodovou hrideli PTO a kuzelo-
vymi prevody.

Zaci ustroji s plovouci polohou
udrzuje konstantni povrchovy tlak
za vSech podminek a diky tomu si
dokonale poradi s veskerym zvl-
nénim terénu. Vyska seceni je
Kompletni stlaceni plynule regulovana elektrickym
tlacitkem na palubni desce, coz
obsluze umoZiuje stroj snadno,
rychle a presné pfrizplsobit viem
pracovnim podminkam.

Inovativni systém sbhéru travy vyu-
/ Ziva jedinecny metac, ktery prendsi
mechanickou energii na posece-
nou travu, ¢imzZ eliminuje nutnost
velkého proudéni vzduchu, v di-
Pohyblivy rozhoz travy sIelcviku, pakv dochézi k YVraznému
/ snizeni hluénosti a spotreby paliva
a pfitom jsou stale zachovany vyni-
kajici schopnosti sbéru travy.
Vnitrek sbérného zasobniku je vy-
baven filtra¢éni mfizkou a moto-
rizovanym rozhozem travy, ktery
zajistuje kompletni naplnéni kose
a stlaceni travy.
Snimac urci, kdy je koS naplnény
a zastavi otaceni nozli, aby se pre-

Akcelerdtor metad Mullovaci sada jako standardni vybava Hydraulické plynulé nastaveni deslo jejich zablokovani.
vysky strnisté




FD 13.09 Kompaktni s mimofadnym polomérem otaéeni

—_—

Sekacka FD 13.09 4WD je kompaktni sekacka s velmi malym rozvorem kol
a je vybavena posilovacem fizeni a polomérem otdceni pouhych 31 cm.
Abychom téchto funkci dosahli, spolec¢nost GRILLO vyvinula specialni geo-
metrii Fizeni tim, Ze posunula osu volantu na vertikalni stranu pneumati-
ky a rameno fizeni opatfila dvojim kloubovym spojenim. Diky prednimu
Zacimu Ustroji nabizi sekacka FD 13.09 4WD to nejlepsi ve své kategorii,
pokud jde o ovladatelnost, ucinnost a rychlost prace kolem prekazek.




FD 13.09 Vykonna prevodovka a vynikajici stabilita

Sekacka FD 13.09 4WD vyuZiva tfivadlcovy naftovy motor Yanmar
3TNV82A, STAGE V, 1 331 cm3 (26 k, 3000 ot./min) s pfimym vst¥ikovanim
paliva, kapalinou chlazeny, elektrickymi ventilatory a vybaveny
automatickym a manualnim ciSténim chladice.

Rychlost az 15 km/h.

Objem nadrze 25 I.

Optimalni stabilita diky peclivému rozloZeni hmotnosti.

Stroj je vybaven trvalym integrovanym systémem pohonu vsech ctyr kol,
ktery je udrZzovan rovnomérné i pfi fizeni v nejuzsich mistech.

Kromé toho umoznuje inovativni
systém i automatické uzamknuti
a odemknuti uzavérky diferencia-
lu. Okamzité detekuje sklon a tim
vyrazné zvySuje ucinnost a bez-
pecnost provadéné prace i za ex-
trémnich podminek.

Také zbavuje obsluhu nutnosti ma-
nudlniho zamknuti a odemknuti
diferencialu a zarucuje dokonalou
prilnavost a stabilitu stroje. Obslu-
hu Ize také provadét manudlné.



FD _IEjJ 09 Mimoradné pohodli a celkova bezpeénost

Sekacka FD 13.09 4WD nabizi velky a pohodlny prostor pro fidiCe a nastavitelné
odpruZené sedadlo, loketni opérky a mimoradnou ergonomii fizeni.

Diky poloze nastavitelného volantu je sedadlo fidice vhodné pro vSechny uzivatele.
Vsechny hydraulické ovladace sbérného zasobniku a Zaciho Ustroji se aktivuji elektric-
kymi tlacitky. Mimoradna je akustika zvuku diky sniZzeni hlu¢nosti proudéni vzduchu.
Pruzna spojka spojuje vyhazovy tunel a sbérny zasobnik spolecné se specialnim vzdu-
chovym filtrem umisténym ve vedeni Cistého vzduchu a diky tomu je stroj pohodiny
a vhodny pro neprerusovany provoz na velkych plochach.

Zaci noZe a systém sbéru travy se automaticky zastavi,
kdyz je sbérny zasobnik plny, aby se predeslo zabloko-
vani systému.

Sekacka FD 13.09 4WD je vybavena fadou bezpec-
nostnich prvkd a homologovanym ochrannym bezpec-
nostnim obloukem. Oblouk Ize slozit, aby bylo mozné
se |épe se sekackou pohybovat pod stromy a prekaz-
kami. Stroj je vybaven sadou dopravniho osvétleni.

Elektronicka fidici
jednotka a rada
snimacl dohlizi na
bezpecnost stroje.



Jednoducha udrzba a snadné cist

. Pfistup do motorového prostoru Sekacka FD 13.09 4WD byla vyro-
je snadny. Mista mazani pfi pro- bena s extrémné& pevnym podvoz-
vadeéni bézné adrzby jsou zvyraz- kem, télem Zaciho ustroji zesile-

néna Stitkem v blizkosti sedadla

S nym v hlavnich pracovnich bodech
fidice.

a velkym nosnym rdmem sbéraciho
\ . zasobniku. PFi vyrobé stroje byla
z velké ¢asti pouZita vysoce vykonna

\ ocel. Hydraulické soucdasti sekacky

FD 13.09 4WD byly navrZeny tak,
aby vydrzely po mnoho let.

‘ Pfistup k predfiltru, vzduchovému filtru motoru, ‘ Chladi¢ se otevird smérem ven, aby byla

filtru nafty a filtru hydraulického oleje je snad- usnadnéna kontrola a Cisténi a je vyba-
ny. Je zajistén také snadny pfistup k akumulatoru ven automatickym systémem, ktery méni
a rovnéz k napinaci femenu a elektromagnetické smér otaceni elektrického ventilatoru,
PTO spojce. aby byl cely povrch mfizky chladice udr-

Zen v Cistoté a byla zarucena konstant-
ni regulace teploty. V pfipadé potieby
mUze obsluha tuto operaci provadét také
manudlné. Kromé toho je moZné ziskat
pfistup k napinaci femenu, metaci travy
a elektromagnetické spojce.

~ .

Snadny zadni pfistup k hydraulickym sou
¢astem, napf. servisnimu cerpadlu, mis-
tlm vypousténi kapalin a mfiZce filtrace
travy, Ize pro ucely Cisténi odstranit.

. Zaci hlavu je mozné vertikdlné zvednout pro
Ucely provadéni udrzby a kontroly noz(.
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FD _LBJ 99 Nad ramec hodnot vyrobku, diky kterym se odli$uje

Technicka asistence GRILLO

CSAT Efektivni, prakticky predprodejni i po-
prodejni servis s jedinym cilem: za vSech
okolnosti poskytnout nasim zakaznikdm
rychlou a efektivni odpovéd.

F Stroje se zadrukou. Servis ndhradnich
Zaruka dilé hivmi dodacimi Ih N
a servis lu's ryc val 0, aCIrTZI f utavml.
Nahradni hodnota zarucena v priibéhu casu.
dily

(€N} Grillo Top Service GRILLO Top Service

Prezentace a ukazka na misté.

Specializované obchody po celé zemi jsou schopné po-
rozumét vasim specifickym potifebam a navedou vas
na tu spravnou volbu.

Setkate se v nich s kvalitou, zdvorilosti a moznosti si
vSechny vyrobky znacky GRILLO prohlédnout a vy-
zkouset si je.
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TECHNICKE UDAJE

DIESELOVY MOTOR YANMAR 3TNV82A, STAGE V, 1 331 cm3 (26 k, 3 000 ot./min) 3 valce, pfimé vstFikovani paliva,
Chlazeni kapalinou s elektrickym ventilatorem, vybaven chladi¢em s manudlnim nebo automatickym ¢isténim

OBJEM PALIVOVE NADRZE: 25 litrC
NADRZ HYDRAULICKEHO OLEJE: 20 litrd

@ AUTOMATICKA UZAVERKA DIFERENCIALU (také manudlni ovladani)
SYSTEM RIZENI: volant s posilovaéem fizeni
= | POHON: hydraulicky pohon viech 4 kol (trvale vyrovnany i pfi Uzkém poloméru zataéeni)
RYCHLOST: 0-15 km/h: trvale proménliva
PNEUMATIKY: pfedni 23 x 10,50-12; zadni 18 x 8,50-8
HYDROSTATIC

BRZDY: provozni bubnova brzda a parkovaci brzda

W,

SBERNY KOS NA TRAVU: 900 litrd HYDRAULICKE ZVEDANI ZACIHO USTROJI

VYSKA VYPRAZDNOVANI SBERNEHO ZASOBNIKU: 2 000 mm, ZADN{ PRESAH: 300 mm

SPOJKA: elektromagnetickd PTO s magnetickou brzdou noZz{i

METAC: s otoénymi nozi, femenovym prevodem + nezavislou elektromagnetickou spojkou, primér 350 mm
MOTORIZOVANY DEFLEKTOR, KTERY ZAJISTUJE KOMPLETNI A JEDNOTNE NAPLNENI SBERNEHO KOSE
MECHANISMY: Automatické vypnuti noz( a metace, kdyz je sbérny kos plny

ol

VYSKA SECENI: od 20 do 100 mm (plynula regulace vysky seceni tla&itkem)
PRACOVNI ZABER SECENI: 132 cm

SEDADLO: velmi pohodIné s loketnimi opérkami, odpruzené a nastavitelné (volitelné pneumaticky odpruzené sedadlo)
VOLANT: se stavitelnym sloupkem SADA DOPRAVNIHO OSVETLENI{

POLOMER RIZENI: 310 mm

PRISLUSENSTVI: Zaci Gstroji se sbérem o zabéru 1 320 mm, Zaci Ustroji MP o zabéru 1 300 mm, Zaci Ustroji LMP
0 zabéru 1 600 mm, Mul¢ovac 1 350 mm, Celni snéhové radlice 1 500 mm, PohodIna kabina s vytapénim

HODINOVA KAPACITA: 10 000 m2/h

HMOTNOST bez Zaci hlavy: 995 kg
HMOTNOST s Zaci hlavou: 1 220 kg
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Pfi zajisténi trvalého vyvoje svych vyrobkl si spolecnost Grillo Spa
vyhrazuje pravo kdykoli a bez upozornéni a bez jakékoli povinnosti zménit
technické specifikace a vyobrazeni v tomto dokumentu.

Vsechna vyobrazeni vyrobkd nejsou smluvné zavazna.



