
Horsch Maestro RV

Horsch Maestro RV

Výrobce: Horsch

Dostupnost: na dotaz

- Přesné a snadné jednocení pomocí

HORSCH AirVac.

- V kombinaci s Partner FT pro hnojení přímo

pod patu.

- Možno použít 2 různá hnojiva nebo hnojivo

a mikrogranulát.

Kontakt

Miroslav Měchura

Produktový manažer

Tel: +420 777 793 347

E-mail: miroslav.mechura@pekass.eu

Podrobný popis

U Maestro RV mohou být secí botky rozmístěny v 8 řadách s roztečí řádků 70 / 75 a 80 cm. Při

použití pro 12 řádků jsou k dispozici rozteče 45 a 50 cm. Nově vyvinutý upínací pro�l do

budoucna umožní snadnou přestavbu z 12 na 8 řádků.

Secí těleso Maestra RV má širokou, stabilní paralelogramovou konstrukci a sériově je vybaveno

hydraulickým válcem pro vytváření přítlaku na secí botky. Přítlak na secí botku až 220 kg na

řádek se dá manuálně nastavit na terminálu nebo plně automaticky používat spolu s

inovativním systémem regulace přítlaku na secí botku AutoForce. 

Horsch Maestro RV 8.70 - 75 -

80 - 30" RV

12.45 - 50 RV

Přepravní šířka (m) 3,00 3,00

Přepravní výška (m) 3,90 3,90

mailto:miroslav.mechura@pekass.eu


Přepravní délka s

Pronto 6 AS (m)

10,85 10,85

Přepravní délka s

Focus TD (m)

11,25 11,25

Přepravní délka s

Focus ST (m)

11,15 11,15

Hmotnost s Pronto 6

AS (kg)

6 700 7 500

Hmotnost s Focus TD

(kg)

11 200 11 900

Hmotnost s Focus ST

(kg)

11 500 ---

Objem zásobníku

osiva (l)

70 70

Počet řádků 8 12

Potřebný výkon

(kW/k)

110 / 150 125 / 170


